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1. ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

Енергийно-ефективният покрив е комбинация от правилните материали, тип инсталация,
цвят и въображение.

В България, когато стане въпрос за строителството на къщи, дървеният материал е предпочитан.
От дърво се изграждат всякакви дървени конструкции, дървените покривни конструкции и
изцяло дървени къщи.

Дървената конструкция представлява основното скеле на един покрив. Дървената покривна
конструкция е конструкцията върху която се монтира покривното покритие. Предимствата на
дървената покривна конструкция са големи – това са по-леко тегло, по-лесен монтаж и
наличието на дървен материал в България. Съществуват и метални конструкции, но у нас
преобладават дървените. Наклона на покрива се избира в зависимост от покривния материал,
дизайна на сградата и атмосферните влияния. Предварителните изчисления и правилно взетите
размери имат ключово значение за стабилността на конструкцията.

Дървената покривна конструкция има няколко основни елемента:

- Главната билна греда/било застава на най-високо ниво, като се поставя върху вертикалните
стълбове или т. нар. попове. Върху наклонените попове се разполагат хоризонтално успоредни
греди, т.нар. столици. Те имат размери 10/12 или 14/16 см. които се нареждат на разстояние 4,5
м помежду им.
- Видовете столици са подложна, средна и билна, намират се успоредно на капчуците и
перпендикулярно на ребрата. Столиците предават тежестта върху ребрата, които имат размери
8/10 до 10/14 см.
- Ребрата представляват вертикални успоредни греди наредени на разстояние до 80 см една от
друга.
- Паянтите са недълги греди, които укрепват надлъжно под ъгъл 45 градуса разстоянието между
столиците и поповете.Нашата терасовидна къща има двускатен покрив като горна граница на
сградата.

Покривът се състои от носеща конструкция и покривно покритие (основна конструкция и
покривни материали). Носещата конструкция трябва да може безопасно да поема
натоварванията от покривното покритие, натоварванията от сняг и вятър и да ги предава на
вятъра. В жилищното строителство с наклонени покриви (наклон на покрива .:5°) се използват
предимно дърводелски носещи конструкции.
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1. Било - също се нарича и билна столица и за него важат правилата на столиците.

2. Столици - успоредни греди с размери от 10/12 до 14/16см. Поставят се на разстояние до 4,5м.
една от друга и носят ребрата на покрива.

3. Ребра - вертикални успоредни греди с размери от 8/10 до 10/14см., наредени на разстояние
50-80 см. една от друга. Предават товара на столиците.

4. Попове - вертикални греди с размери 12/12 до 14/14 см., които предават товара от столиците
към носещата конструкция на сградата.

5. Паянти - къси греди поставени под ъгъл от 45 градуса, които укрепват конструкцията и
скъсяват подпорното разстояние на подпряната греда, в случая – на столиците.

2. ВИДОВЕ ДЪРВЕСИНА ИЗПОЛЗВАНА В СТРОИТЕЛСТВОТО

За дървената покривна конструкция трябва да се избере подходяща дървесина. Това изисква познаване
на свойствата и възможните употреби на наличните видове дървесина.

Иглолистните смърч и ела се използват предимно като строителна дървесина. Поради високото си
съдържание на смола, борът и лиственицата са подходящи за компоненти, които трябва да бъдат
устойчиви на влага и атмосферни влияния.
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2.1. ЕВРОПЕЙСКИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

ВИД ДЪРВО
СПЕЦИАЛНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ДЪРВОТО

СВОЙСТВА НА
ДЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

СМЪРЧ (PICEA)

червеникаво бяла и
лъскава дървесина,

ясни растежни
пръстени, наличие на

смолни канали

плътност 470 kg/m3;
Мека до средно

твърда дървесина
лесена за работа и
обработка, висока
еластичност и

товароносимост,
издръжлив на сухо,
лесно запалим

дървен
материал за
бетонови
кофражи,
скелета,
покривни

конструкции;
греди, дъски,
дъски и летви;
компоненти в
сградата

СРЕБРИСТА ЕЛА (ABIES)

жълтеникаво бяла
дървесина, матов и
нелъскав, без смолни
канали, дълговлакнест;

зряло дърво

плътност 450 kg/m3;
По-меко от смърчово

дърво, лесно за
работа, висока
еластичност,

товароносимост и
гъвкавост,

издръжливо на сухо,
лесно запалимо

като смърчово
дърво; греди,
талпи, дъски,

летви; компоненти
в сградата

БОР (PINUS)

сърцевината е
жълтеникавочервена до
червеникавокафява,
жълтеникаво-бяла в
беловината, ясни

пръстени на растеж,
много богати на смола

(мирис на смола)

обемна плътност 520
kg/m3; по-твърда и

по-плътна от
смърчовата

дървесина, лесна за
обработка, по-малко
еластична, висока
товароносимост,
издръжлива дори

когато е мокра и суха;
опасност от синьо

петно

като смърчово
дърво; също и за
стълби, външни
врати, прозорци,
външен кофраж

ЛИСТВЕНИЦА (LARIX)

кафяво-червена
сърцевина и
светложълта

беловина, потъмнява,
Tесни и равномерни
растежни пръстени,
тънки смолисти
жилки, богати на

смола

плътност 590 kg/m3;
по-твърд, по-плътен и
по-здрав от бор, лесен
за работа, голяма
еластичност и

товароносимост, много
издръжлив дори когато
се редуват мокро и

сухо

Подове, стълбища,
външни врати,
прозорци,

хидротехнически
съоръжения,
ламперия,
интериорно
обзавеждане
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2.2. ЕВРОПЕЙСКИШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

ВИД ДЪРВО
СПЕЦИАЛНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ДЪРВОТО

СВОЙСТВА
НА ДЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

ДЪБ (QUERCUS)

жълтеникавокафяв в
сърцевината, потъмняващ

до жълтеникавобял в
беловината, ясни годишни
пръстени, пръстеновидно
порести, светло прозрачна
сърцевина, с мирис на
танинова киселина

плътност 750 kg/m3;
много твърд и плътен,
труден за обработка,

изключителна
товароносимост,
устойчив на гниене
поради танинова

киселина, устойчив на
атмосферни влияния,
много издръжлив, дори
когато е мокър и сух

Отличен строителен
дървен материал за

елементи, изложени на
влага, стълбища,

паркет, външни врати,
прагове,

хидротехнически
съоръжения, дървена

конструкция

БУК (FAGUS)

жълтеникави до
червеникави, видими
растежни пръстени,

широки медуларни лъчи в
частта на сухожилията

плътност 720 kg/m3'
средно твърда до
твърда, лесна за

цепене, къси влакна,
ниска еластичност,

висока товароносимост,
трайна на сухо

Стълби, паркет, маса
за инструменти,

дървени настилки,
работни маси, мебелна

конструкция

3. РАСТЕЖ И СТРУКТУРА НА ДЪРВЕСИНАТА

Дървесината е естествена и възобновяема суровина. Своите свойства като сила, обработваемост,
топлопроводимост, устойчивост на влага и атмосферни влияния, дървото образува докато се развива и
расте.

3.1. Растеж на дървото

Дървото абсорбира хранителни вещества от земята и от въздуха, за да расте. С корените си поема водата
от почвата с разтворените в нея хранителни соли, а въглеродния диоксид от въздуха поглъща през
устицата от долната страна на листата. „Земната вода" и въглеродният диоксид се превръщат в
строителните материали - глюкоза и нишесте с помощта на слънчевата енергия и зелените листа
(хлорофил). Произведеният при процеса на фотосинтеза кислород се освобождава във въздуха през
устицата на листата. Превръщането на почвената вода (хранителния разтвор) и въглеродния диоксид от
глюкоза в нишесте се нарича асимилация или, тъй като този процес може да се осъществи само под
слънчева светлина, също като фотосинтеза. От глюкозата и нишестето дървото образува допълнителни
органични вещества с хранителните соли на почвената вода, първо глюкоза, след това целулоза, лигнин,
смоли и мазнини. Строителните материали се провеждат в ликовите клетки до зоните на растеж и в
клетките за съхранение на дървото. Растежът се извършва в камбия (растеж в дебелина) и в крайните или
леторастните пъпки на ствола, клоните и клонките (надлъжен растеж).
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Глюкозата е градивният елемент за всички растителни вещества. Тя е строителния материал за
дървесните компоненти целулоза и лигнин.

вода и хранителни соли
в беловината

фотосинтеза в
листата

слънчева
енергия

външна кора
лико
камбии
беловина
сърцевина

вода

вода + хранителни соли
(азот,фосфор и калиеви

съединения)

хранителни вещества
в ликото

сърцевина

водни изпаренения
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3.2 Вътрешна (микроскопична) структура на дървесината

Дървесината се състои от голям брой клетки. Те
възникват от деленето в камбия. След клетъчното
делене една от двете новообразувани клетки се
развива отново в клетка, способна да се дели.
Клетката, която вече не е в състояние да се дели,
започва да се разтяга до кратна дължина. В същото
време лигнинът се съхранява в целулозната
структура на клетъчната стена. Клетъчната стена се
лигнифицира, което води до образуването на ред
дървесина. Клетъчното делене произвежда
дървесни клетки отвътре и ликови клетки отвън.

През пролетта се образуват просторни,
тънкостенни килийки, ранната дървесина, а през
есента тесните, дебелостенни килийки, късната
дървесина. Ранната и късната дървесина заедно
образуват растежен пръстен.

В зависимост от задачата си клетките биват -
направляващи клетки, поддържащи клетки и
съхраняващи клетки.

Направляващите клетки са подредени една зад друга продълговати клетки, чиито стени в местата на
свързване липсват или са надупчени като сито (решетни тръби). Те образуват тръбопроводната система
за водата и строителните материали в дървото.

Поддържащите клетки (влакнести клетки) са дълги, заострени, дебелостенни и свързани клетки. Те
придават здравината на дървото и образуват по-голямата част от дървото.

За съхранение на строителни материали във всички дървени части на дървото се използват складови
клетки. Те са тънкостенни и лежат между носещите и направляващи клетки по посока на влакната, но
предимно перпендикулярно на него (медуларни лъчи).

При иглолистните растения функциите на управление и поддържане се изпълняват само от един вид
клетка, вретеновидна многофункционална клетка (трахеида). Той образува по-голямата част от
дървесината. Сокопроводимостта става през клапообразни пори, така наречените ями.

Дървесината се състои от клетки. Те имат за задача да снабдяват живото дърво с вода и хранителни
вещества, да съхраняват строителните материали и да придават здравината на дървото.

ямиедноклетъчни
медуларни
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3.3 Външен (макроскопичен) строеж на дървесината

Напречното сечение на ствола
показва растежните пръстени с
частите на ранната и късната
дървесина, сърцевината,
сърцевинните лъчи, както и ликото и
кората. Сърцевината на дървото се
образува в резултат на отлагания на
масла, смоли, дъбилни и багрилни
вещества и други отлагания на
вещества в клетките на вътрешните
годишни пръстени (нуклеация). Това
прави дървото по-твърдо, по-плътно
и по-устойчиво от беловината.
Дърветата с тъмна сърцевина (напр.
дъб) се наричат ​ ​ сърцевини.
Дърветата с дървесина със сърцевина, която почти не се различава по цвят от беловината, са зряла

дървесина (напр. смърч,
ела). За беловини се говори,
когато цялото напречно
сечение на ствола се състои
само от беловина (напр.
габър).

Радиалният разрез минава
по дължина през центъра на
ствола. Растежните пръстени

изглеждат като приблизително успоредни ивици.

Напречните и надлъжните разрези на ствола
показват различни дървесни шарки на годишни
пръстени и сърцевини. Сърцевината и беловината
са ясно видими в сърцевината на дърветата.

3.4 Неуспех в растежa

Дефектите в растежа са специални условия на
растеж на дървото, особено на ствола, които
обикновено намаляват полезността на
дървесината.

Неправилните форми на ствола, поради крив
растеж, обикновено правят невъзможно пълното използване на ствола като дървен материал за
строителство. Ако стъблото е изкривено, то силно ще се отклони от правия растеж. Добивът на нарязана

сърцевина

беловина

дървесен пръстен

тангенциален
разрез

тангенциален
разрез

радиален разрез
медуларен лъч

крив и раздвоен
растеж

спираловиден растеж

беловина сърцевина
беловина

зряла
дървесина
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чеп

смолни
джобове

ексцентричен растеж

пукнатина в растежния
пръстен

пукнатина

дървесина е по-нисък с криви стволове. При усуканото стъбло дървесните влакна се движат
спираловидно в надлъжна посока.
Нарязаният дървен материал от усукани дървета
винаги става крив, с намалена товароносимост,
особено в случай на квадратен дървен материал
тъй като много от влакната са нарязани
диагонално в тях.

При ексцентричен растеж сърцевината е извън
средата на ствола. Това създава тесни годишни
пръстени от едната страна и широки годишни
пръстени от другата. Резултат: неравномерна
здравина, неравномерна обработка на дървото,
предимно секвоя (твърдо като гвоздеи, чупливо,
трудно за обработка).

Чеповете действат като дефекти на дървото, ако вече не са здраво
закрепени към ствола (например мъртви клони). Такива чепове могат да бъдат отстранени от нарязания
дървен материал (пропадащи чепове) и в зависимост от техния размер и честота те намаляват
здравината и качеството на дървесината (по-специално за якостта на опън и огъване, по-малко за якостта
на натиск)

Смолни джобове се намират в рамките на растежен пръстен. Те са продълговати, пълни със смола
мехури. Те изтичат в отопляеми помещения и проникват през слоеве боя. Големите джобове трябва да
бъдат премахнати от дървения материал. Смолните джобове се срещат в иглолистна дървесина, особено
в бор, смърч и лиственица.

Пукнатините на пръстените (отлепване на
пръстените) възникват в резултат на възникнали
напрежения. Това води до отделяне на
растежните пръстени и образуване на кръгла
пукнатина. Такова дърво е неподходящо за
използване като дървен материал.

Въздушните и съхнещи пукнатини са резултат от
твърде бързо изсъхване или свиване на
отсеченото дърво (дефекти в дървесината
поради климатични влияния).

3.5 Продукти от дървесина

Дървесните видове се използват за производството на широк набор продукция за строителството. Те
могат да се употребяват за носещи конструкции, за обшивки, облицовки и ламперии, за дърводелски
продукти (дограми, каси на врати, врати), за подови настилки (паркети, дюшемета,
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правилна/дясна страна

лява страна

правилна/дясна страна

правилна/дясна страна

ламинати, первази), за мебели и други.

Елементи от масивно дърво – най-използваният материал
за носещи конструкции, получава се от профилирано
рязане на цели дървени трупи. В зависимост от размерите
на получените елементи те носят и различни
наименования – греди, бичмета, талпи, дъски и летви.
Всички елементи се изпълняват с дължина от 2 до 6 m,
като масово произвежданите в България са от 2 до 4 m. Те
се добиват по обикновена и секторна схеми на рязане.

В строителството предимно се използва
иглолистна дървесина, нарязана от смърч,
ела и бор. Нарязаният дървен материал е
дървен продукт с минимална дебелина 6 mm.
В зависимост от вида на разреза се прави
разлика между цяло дърво, половин дърво и
четвърт дърво (напречно дърво). Според
размерите на напречното сечение
строителният дървен материал се разделя на

каре, дъски, дъски и летви. Дървеният материал има квадратно или правоъгълно напречно сечение, с
ширина на напречното сечение над 40 mm и
максимална височина три пъти по-голяма от
ширината. Гредите са квадратни или с
правоъгълно напречно сечение, чиято по-
голяма страна на напречното сечение е най-
малко 20 cm. Нарязаният дървен материал,
при който сумата от h и b е ≥ 200 мм и h е ≥
80 мм, се счита за квадратен дървен
материал или греди. Дъските имат дебелина
повече от 40 mm и ширина, по-голяма от три
пъти дебелината. Дъските са с дебелина до
40 мм и ширина най-малко 80 мм. Ламелите
са с дебелина до 40 мм и ширина под 80 мм.

Слепен слоест дървен материал

Слепеният ламиниран дървен материал се
състои от слоеве дървени плоскости,
залепени един върху друг, така наречените
ламели.

За залепен ламиниран дървен материал, дъските от иглолистен дървен материал, главно смърч, са
израснали възможно най-равномерно. Дървените плоскости са с дебелина 30...45 mm.
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лепило

лепило

горен
слой

среден
слой

Структура на трислоен
фурнирен панел

покривен
фурнир

среденсл
ой

покривен
кръстосан
фурнир

покривен
кръстосан
фурнир
среден
слой
дървени
греди

Компонентите от слепен ламиниран дървен материал могат да бъдат произведени с височина на
напречното сечение до 3 м и дължина до 35 м. Ламелите на плоскостите могат да бъдат огънати чрез
пресоване или използвани за опори за двускатен покрив. Слепеният ламиниран дървен материал се
произвежда промишлено.

Повърхностите, по които ще се нанася лепилната
смес се рендосват, за да се получи гладка
повърхност. Челата по тясната страна на
елемента се зарязват клинозъбно, и се намазват
с лепило и чрез натиск двата елемента се слепват
– така се образува двойно по-дълъг елемент.
Тези дълги елементи се поставят един върху друг,
като трябва слепванията да се разминават в
отделните редове. Върху първият ред се нанася
слой лепило и се поставя следващият елемент.
След като се поставят достатъчен брой пласта, за
да се слепят подходящо се прилага натиск и се
оставя определено време да престои, за да
стегне лепилото. Възможно е да се изготвят,
както праволинейни греди, така и образуващи
арка греди. Този вид греди имат високи якости,
могат да се използват за преодоляване на
големи отвори и могат да се оформят, както
линейни, така и криволинейни. Употребяват се за
строителни конструкции на сгради с обществено
преназначение, мостове и много други.

Кръстосано залепена многопластова дървесина
– този продукт е съставен от нечетен брой пласта.
Първият пласт е съставен от талпи или дъски
разположени по дължина върху тях се нанася
лепилната смес. Следващият ред е съставен от
талпи или дъски разположени перпендикулярно
на първите. По този начин полученият панел има
нечетен брой пласта залепени едни за други. По
краищата на панелите се правят жлебове (глъб и
зъб), така че захващането да е максимално

улеснено. Якостта му е доста висока и това позволява изпълнението на сгради с етажност 10 - 12 етажа,
има и проекти за строителството на 20 етажни сгради в Канада изцяло съставени от този вид дървени
панели.
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външен слой

среден слой

Плоска пресова дъска (трислойна дъска)

Материали на дървесна основа

Тези материали са направени от тънки слоеве дърво, дървесни стърготини или дървесни влакна, се
наричат ​ ​ материали на дървесна основа. Материалите на основата на дървесина включват фурнир,
шперплатови плоскости, ПДЧ и фазер.

Фурнирът е тънък слой получен чрез рязане по дължина на трупите или чрез така нареченото
„развиване” на непрекъсната лента. Той се използва за направата на шперплат и за декоративни
повърхности.

Употребява се като видим слой на ламинати, плоскости от ПДЧ за мебели. Създава естетичен и скъп вид
на продукта, които в действителност не притежават тези качества.

Шперплат – продукт получен от слепването на пластове фурнир, като всеки следващ е перпендикулярен
на предходния пласт. Обикновено са 3, 5 или повече нечетен брой слоя. Чрез тази подредба на фурнира,
шперплата получава доста висока якост. В зависимост от типа лепило шперплата се дели на
водоустойчив и водонеустойчив. Водоустойчивият се използва за производството на кофражни платна,
като той има и ламинирана повърхност. Шперплата се използва за плоскости които ограждат
конструкцията и образуват затворена черупка, за ламперии когато е залепен декоративен фурнир, също
за крилата и касите на вратите и в мебелната промишленост.

ПДЧ - изработва от дребни дървесни стърготини и лепило от синтетична смола под въздействието на
топлина и налягане. Според вида на производството се разграничават плоски пресовани панели (натиск
при пресоване перпендикулярно на нивото на панела) и екструдирани панели (натиск при пресоване
успоредно на нивото на панела).

OSB това са плочи изградени от частици с размери 2,5 х 15 cm.
Те са разположени на пластове, като обикновено се насипват

на три пласта, средният е с частици
разположени перпендикулярно на
посоката на външните пластове частици.
По - голяма якост на плочите е в посока

успоредна на частиците от повърхността). Тези плочи не са
водоустойчиви и върху тях се полага хидроизолация.
Употребата им е широка, особено за ограждащи плоскости за
конструкциите на сградите. Тези плочи имат свойства близки
до тези на шперплата, но цената им е по-ниска.

Формован дървен материал

Формования дървен материал представлява
профиилиран дървен материал със стандартизирани
размери.

Предварително формования дървен материал има
определена цел. Той е готов за монтаж с изключение на
повърхностната обработка.

Формован дървен материал
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Предварителното формоване позволява
производство на големи количества и по този
начин добро използване на необходимите за
тази цел машини. Производствената цена често е
по-евтина, отколкото ако я направите сами.

Важни полуготови продукти за строителни цели са,
например, рендосван квадратен дървен материал,
рендосани дъски за под, дъски с фаска, дъски за
облицовка, дъски с перва, первази, стълбищни
стълбове и балконски дъски.

3.6 Обработката на дървесината - сушене
След като дървото е обработено, дървените компоненти трябва да останат възможно най-
недеформирани и без пукнатини. За да се постигне това, дървесината трябва да бъде обработена със
съдържание на влага, което съответства на баланса на влагата на мястото на употреба:
съдържание на влага в дървесината за използване

 на открито: 15 ... 20% (напр. със стенна облицовка)
 на закрито: 6 ... 10% (напр. мебелно дърво)

Поради колебанията във влажността на въздуха, които се менят, подуването и свиването на дървото не
може да бъде напълно предотвратено. Дървесината е хигроскопична и адаптира съдържанието на влага
към това на околния въздух.
Дървото се свива или набъбва, когато съдържанието му на влага намалее или се увеличи под точката на
насищане на влакната.
Тези свойства на дървото трябва да се вземат предвид при дървените конструкции, за да се избегне
увреждането на дървото.

Естествено сушене на дървото
При естествено сушене на дървесина съдържанието на влага в дървесината може да бъде намалено до
15 - 20% („въздушно сушене“).
За да може нарязаният дървен материал да изсъхне бързо и равномерно, той трябва да се подрежда
"проветриво" в лебедка. За възможно най-равномерно сушене и за предпазване на нарязания дървен
материал от смачкване, той се разпределя в склада според преобладаващите ветрове по следния начин:
дървен материал с дебелина от 25 до 45 mm - от страната, където вятърът духа, а с дебелина 50 mm и
повече - в средата на склада.
Лебедки с нарязан дървен материал се поставят върху специални подложки за крака. Стелки за крака са
изработени от преносими квалери с основа 60 х 60 см. За подложките се използват секции от здрави
трупи или дъски, върху които се полагат греди с дебелина от 110 до 120 мм, чиито горни повърхности
трябва да са в една равнина. Височината на празното пространство под лебедките трябва да бъде от 50
до 75 cm.

Сглобка тип глъб-
зъб
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Нарязаният дървен материал за естествено сушене
трябва да бъде подреден в лебедки според вида на
дървесината, отделно подрязан и отделно
необрязан. Дъски с еднаква дебелина могат да бъдат
подредени в една лебедка.
Редовете нарязан дървен материал на височината на
лебедката трябва да бъдат разделени един от друг с
тънки сухи летви със същата дебелина, които се
поставят точно над гредите на леглото, така че
всички тези летви да лежат в един вертикален
ред. Във всеки ред трябва да има свободни
пространства между ламелите, които образуват
вертикални канали за движение на въздуха на
височината на лебедката. Ширината трябва
постепенно да се увеличава от краищата на
лебедката до средата.
Ширината на крайната междина за нарязан дървен
материал с дебелина 45 mm трябва да бъде 1/3 от
ширината на нарязания дървен материал, а за
дървен материал с дебелина над 45 mm - 1/5 от
ширината на нарязания дървен материал.
Ширината на празнината в средата на лебедката
трябва да бъде три пъти по-голяма от крайната
междина. За да може нарязаният дървен материал
да изсъхне добре, трябва да се направят два
хоризонтални прекъсвания на височината на
лебедката на разстояние 1 и 2 m от най-долния ред
нарязан дървен материал в лебедката.
Над лебедката от нарязан дървен материал се прави
стреха - покрив от дъски с дебелина от 22 до 25 мм.
Покривът трябва да се простира над ръба на
лебедката с 0,5 m. За да се предпазят челата на
дървения материал от пръскане, те трябва да се
намажат със смес от вар и креда или человете на дървения материал да се защитят от слънцето, като се
поставят дъски в лебедки, така че горният ред дъски да предпазва от на слънце предните части на
дъските в реда под него.
Основният недостатък на естественото сушене е дългата продължителност на този процес и
невъзможността за изсушаване на нарязания дървен материал до съдържание на влага от 8 до 10%.
Изсушаването на нарязания дървен материал преди сушене в сушилнята обаче е силно препоръчително,
тъй като това съкращава времето за сушене и намалява цената му.

Техническо сушене на дървесината (сушилни камери)
Техническото сушене на дървесина се използва, когато дървесината трябва да има по-малко от 15%
съдържание на влага, например дървесина за слепени компоненти или масивна строителна дървесина.
Процесът на сушене се извършва в сушилня за дървесина.
Както при естественото сушене, дървесината се подрежда по проветрив начин. Въздухът в камерата се
премества с вентилатор, така че да преминава през стека и, обогатен с водна пара, напуска камерата през
клапа за отработен въздух. В същото време се подава „сух" въздух. В камерата може да се контролира
влажността, температурата и движението на въздуха, така че дървото да изсъхне без да се напука.
Всяка желана влажност може да бъде постигната чрез техническо сушене на дървесина.

Инсталация за сушене на дървесина

Въздушно сушене дървен материал в лебедка

сух въздух влага

нагревател
за въздух

дъски

тръба за
разпръсква
не на пара
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Дървото освобождава влагата си, докато се достигне равновесие на влагата.

3.7 Вредители, унищожаващи дърво
Вредителите по дървесината включват насекоми
като бръмбари, молци, дървесни оси и термити. Те
нападат или дървото (дървесни или горски
вредители), или складираната и обработвана
дървесина (технически вредители по
дървесината) и намаляват техническата
стойност на дървесината, като я нараняват или
напълно унищожават. При развитието на
дърворазрушаващи насекоми от яйце до ларва
и какавида до готово насекомо, ларвите на

бръмбарите и осите и гъсениците на молците
увреждат дървото.
Основните вредители в преработваната дървесина
са домашният дългоносец и обикновеният
бръмбар.
Домашният дългоносец, известен също като
„големият дървесен червей", е най-опасният от
тези вредители по дървесината. Той нахлува само
в иглолистна дървесина и се среща в покривни
греди и тавани от дървен гредоред. Ларвите се
хранят само със суха иглолистна беловина и
остават под повърхността на дървесината, така че
разрушаването на дървесината често не се открива
навреме. Дървото може да бъде напълно
унищожено от ларвите по време на периода на
развитие до завършеното насекомо (3...8 години).
Бръмбарът заразява обработената иглолистна и
широколистна дървесина и унищожава дървесина
с високо съдържание на влага и ниска
температура, по-специално чрез хранене с ларви.
Неговите ларви (с дължина около 5 mm) се
намират главно в стари мебели, дървени стълби и
дървени произведения на изкуството, рядко в
гредите на покрива. Времето за развитие на
ларвите е от 1 до 3 години. Стотици от тях могат да
се появят в една мебел и сериозно да я разрушат
само след няколко години. Признаци за

заразяване с бръмбари са гризащите звуци на ларвите, подобните на сито изходни отвори и купчините
прах от сондажи по земята.
В случай на насекоми, разрушаващи дърво, истинските разрушаващи дървото са техните ларви, които
прогризват тунели в дървото, когато се хранят.

Превантивна защита на дърво
Особено важно е да се използва здрава и суха дървесина. Основните дейности имащи за цел да
задържат влагата и водата далеч от дървото и по този начин да предотвратят гниенето на дървото и

заразяването с насекоми са:

яйце

ларва

какавида какавида

гъсеница

бръмбари/оси

снасяне
на яйца

пеперуда

Eтапи на развитие на дърворазрушаващи насекоми

Домашен бръмбар и ларва

Унищожаване на дървесина от домашния дългорог
бръмбар
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— монтиране на дървените части по такъв начин, че да са защитени от влага (напр. битумен картон като
уплътнителни слоеве под траверси, мрежи, греди и стълбове върху зидария или бетон);
— поставяне на гредите по такъв начин, че предната и страничните повърхности да са на разстояние най-
малко 1 см от зидарията (вентилация);
— вентилиране обвивките на външните стени, за да избегнете кондензация;
— защита на външните дървени части от дъжд и пръски вода (например с достатъчно големи надвеси на
покрива, разстояние на стълбовете от земята 20...30 cm).

За да се предпазят от гъбички и вредители по дървото, дървените части могат да бъдат третирани с
ефективни консерванти за дърво. Консерванти за дърво, съдържащи разтворители, се използват върху
суха дървесина. Маслените консерванти за дърво (напр. масло от въглищен катран) са подходящи само
за изсушено на въздух дърво. Те са водоотблъскващи, неразтворими във вода, убиват микробите и
понижават точката на възпламеняване на дървото.

4. ВРЪЗКИ В ДЪРВЕНАТА
КОНСТРУКЦИЯ

Дървени конструкции, като покривни
ферми и дървени стени, се сглобяват
и свързват от дървен материал по
такъв начин, че да образуват
неподвижна носеща конструкция.
Съответното натоварване на
дървената конструкция е
определящо за избора на
използваните дървени връзки.

Опорите (поповете) са вертикалните
елементи в конструкцията. Те поемат
вертикалните натоварвания и ги
пренасят върху гредите. Опорите са
компоненти, подложени на натиск.
Напречното им сечение е квадратно.
Подпорите представляват наклонени
дървени греди. Напречното сечение
на подпорите може да бъде
квадратно или правоъгълно.

4.1 Дървени съединения
Прав лист
•Предимства: бърза надлъжна връзка, проста геометрия
•Недостатъци: хоризонтална фуга на компонентите (може да има отрицателен ефект върху защитата на
дървото)
• Възможна употреба: траверси.
При тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина
• Сила на натиск: много висока (необходима е странична позиция за закрепване към основата)

дървени
профили

битумен
картон

Бариерни слоеве срещу навлизаща влага

въздушен слой

Греда в зидария

изолация

изолация

Опора на открито



НАРЪЧНИК „НИСКОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОКРИВ – СТЪПКА КЪМ УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА И ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“

“Проект 2021-1-BG01-КА122-VET-000030883 „Нискоенергийният покрив – стъпка към устойчива
архитектура и зелено строителство“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор
„Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“ 16

Стоящ лист
• Предимства: бързо надлъжно свързване, проста геометрия, вертикална фуга на компонентите (по-
добра защита на дървото)
• Недостатъци: -
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.
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Стоящ лист кранче съединение
• Предимства: бърза надлъжна връзка, проста геометрия
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина

.

Шипова връзка
• Предимства: бърза надлъжна връзка и сигурна позиция
• Недостатъци: частично хоризонтална конструктивна фуга, винаги трябва да преработвате тази връзка
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.
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Право острие с кука
• Предимства: бързо надлъжно свързване, статично здрава челна връзка, възможно предаване на
опънните сили без допълнителни стоманени части
• Недостатъци: хоризонтална фуга на компонентите, производството изисква висока прецизност, ниска
якост на опън
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.

Гладък ъглов лист
• Предимства: бърза ъглова връзка, проста геометрия, бърза за изпълнение
• Недостатъци: хоризонтална фуга на компонентите (лоша защита на дървото), лоша сигурност на
позицията (възможно само с допълнителни крепежни елементи)
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.
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Скрит ъглов лист
Предимства: по-висока защита на дървото, тъй като е покрито крайното зърно
• Недостатъци: има нужда от последваща обработка, защото дърводелските машини не могат да
завършат всичко
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.

Скоба
• Предимства: бърза ъглова връзка, проста геометрия
• Недостатъци: хоризонтална връзка на компонентите, осигуряване на позицията е възможно само с
допълнителни крепежни елементи
• Възможни употреби: траверси или парапети
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"Ластовича опашка"• Предимства: добра сигурност на хоризонталното положение, точност на
монтиране
• Недостатъци: хоризонталната фуга на компонентите при усукване може лесно да разруши връзката
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.

Френски лист
• Предимства: позиционната сигурност се постига бързо при натоварване, лесна за производство
• Недостатъци: сложно машинно производство
• Възможна употреба: траверси
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Срязващ щифт
• Предимства: бърза ъглова връзка, проста геометрия
• Недостатъци: хоризонтална фуга на компонентите
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.

Скрит щифт за срязване
• Предимства: защита на крайните зърна чрез скрито крайно зърно (подобрява защитата на дървесината)
• Недостатъци: Усилие
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.
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Митра с лястовича опашка
• Предимства: бързо се изработва с помощта на шаблон, бързо и добро закрепване на позицията, добра
защита на дървото
• Недостатъци: не е възможен шип с възходящ стълб, много трудоемък за ръчно производство
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.

Обикновен шип
• Предимства: бърза надлъжна връзка, проста геометрия, невидима връзка
• Недостатъци: хоризонтална фуга на компонентите (вода може да се събира във вдлъбнатината)
• Възможни употреби: прагове или връзки за перила и стълбове
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Прав щифт
• Предимства: бързо заключване на позицията, по-стабилно от обикновен шип
• Недостатъци: хоризонтална връзка на компонентите, основната греда е отслабена от вдлъбнатината
• Възможни употреби: траверси или греди

Наклонен щифт
• Предимства: бързо заключване на позицията, по-стабилно от обикновен щифт
• Недостатъци: хоризонтална връзка на компонентите, основната греда е отслабена от вдлъбнатината
• Възможни употреби: траверси или греди
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Наклонен щифт
• Предимства: невидима връзка, бързо заключване на позицията
• Недостатъци: отслабване на гредата поради вдлъбнатината
• Приложения: Подсилване и свързване

Отместване на челото
• Предимства: проста геометрия, висока якост на натиск
• Недостатъци: трябва да има най-малко 200 мм дължина на предварително дърво
• Възможни употреби: Връзки към подпори и ленти за глава

Изместване на челото с отвор
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• Предимства: проста геометрия, висока якост на натиск
• Недостатъци: хоризонталната фуга на компонентите трябва да бъде най-малко 200 мм пред дървото
• Възможни употреби: Връзки към подпори и ленти за глава

Изместване на петата
• Предимства: висока якост на натиск, лесна за изпълнение дължина на предварително дърво
• Недостатъци: поради опасност от напукване, капакът на стойката не трябва да опира върху дървото
• Възможни употреби: Връзки към подпори и ленти за глава
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Кръстен гребен
• Предимства: бързо закрепване на позицията, проста геометрия
• Недостатъци: Опасност от скъсване, ако гредите не стърчат, връзката трябва да се преработи
• Възможни употреби: Покриви на навеси и други слоеве от греди

Припокриване
• Предимства: бързо закрепване на позицията, проста геометрия
• Недостатъци: хоризонтална фуга на компонентите, голямо отслабване на гредите
• Възможна употреба: траверси. С тази връзка трябва да се уверите, че дървото лежи по цялата дължина.
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долна столица

опора (поп)

изолационна
подложка

4.2 Покривна конструкция
Фукцията на дървената покривна конструкция е да поеме всички товари от покрива и да ги предаде на
изчислените за тази цел носеши елементи, като същевременно поема постоянните товарите от сняг,
вятър и временните динамични товари при поддръжката на покрива. Елементи:

Било/ билна столица / столици - успоредни греди с размери от 10/12 до 14/16см. Поставят се на
разстояние до 4,5м. една от друга и носят ребрата на покрива.
Ребра - вертикални успоредни греди с размери от 8/10 до 10/14см., наредени на разстояние 50-80 см.
една от друга. Предават товара на столиците.
Попове - вертикални греди с размери 12/12 до 14/14 см., които предават товара от столиците към
носещата конструкция на сградата.
Паянти / макази - къси греди поставени под ъгъл от 45 градуса, които укрепват конструкцията и скъсяват
подпорното разстояние на подпряната греда, в случая – на столиците.
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Детайли - двойна стояща покривна ферма
Елементите на дървените покривни конструкции са свързани със скобите за гредите и гвоздеи. Гредите
са нарязани и застопорени с гвоздей. Прорезът трябва да бъде направен по такъв начин, че да остане
достатъчно обход (около 3/4 от височината на гредите).

Натоварването от вятъра се прехвърля през ребрата към столиците. Това прави покривната конструкция
стабилна. Но столицата трябва да бъде анкерирана към стоманобетоновия пояс / носещата стена
(разстояние между анкерите не повече от 2,00 м).
Ребрата се съединяват челно на билото и се нарязват на дължина, така че да остане отворена фуга от
около 1 см. Столицата на билото също може да бъде свързана на билото с дървени клещи.
При дължина на реброто до 4,50 м, ребрата лежат само върху основната и билната столица, по-дългите
ребра трябва да се поддържат от средна столици.

Детайл – захващане на столица
Столиците са са свързани към стоманобетонови пояси чрез стоманени анкери. Бариерен слой
предотвратява издигането на влага.
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отворена фуга
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билна столица

първи раздел

опора



НАРЪЧНИК „НИСКОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОКРИВ – СТЪПКА КЪМ УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА И ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“

“Проект 2021-1-BG01-КА122-VET-000030883 „Нискоенергийният покрив – стъпка към устойчива
архитектура и зелено строителство“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор
„Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“ 30

ребро

гвоздей

столица

стоманен анкер

Свързване със стоманобетонова плоча

дървен грдоред

столица

ребро

Свързване с дървен гредоред

греда

маказ

опора/поп

стоманена
планка

изолационен
слой

стоманобетонова
основа

дървени
съединения



НАРЪЧНИК „НИСКОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОКРИВ – СТЪПКА КЪМ УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА И ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“

“Проект 2021-1-BG01-КА122-VET-000030883 „Нискоенергийният покрив – стъпка към устойчива
архитектура и зелено строителство“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор
„Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“ 31

Използвана литература:
1. der Praktische Zimmerer
2. Roof Construction and Loft Conversion, 4th Edition - (Malestrom)
3. Сградостроителсво

Наръчникът „НИСКОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОКРИВ – СТЪПКА КЪМ УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА И ЗЕЛЕНО
СТРОИТЕЛСТВО“ отразява единствено възгледите на автора. Европейската комисия и ЦРЧР не носят
отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

ребро

билна
столица маказ опора/поп

изолационен
слой

стомане-
на планка


	Проект 2021-1-BG01-КА122-VET-000030883 „Нискоенерг

